
Pokyny a dotazy k výběru čisticích zařízení 
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Kompletní čištění:

Oplach:

Regenerace produktu:

Sterilizace:
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Po
ža

do
va

ná
 o

pt
im

al
iz

ac
e 

CI
P

Minimalizace času CIP

Minimalizace spotřeby vody

Minimalizace odpadních vod

Jiné, uveďte prosím
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u Uveďte prosím vlastnosti výrobku. Příklady: snadno rozpustný, velmi lepkavý, žíravý (kyselina/zásada), viskózní, toxický, 
výbušný, drahý, požadovaná doba čištění:
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Uveďte prosím kapalinu/kapaliny CIP, které se používají během cyklu CIP:

Jsou kapaliny vedeny v okruhu?   ano  ne

Pokud ano, jsou před používáním filtrovány čisticím zařízením nádrže?   ano  ne

Pokud ano, jaká je velikost filtrovaných částic? µm

Je znám pokles/ztráta tlaku filtru?  ano  ne
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V jakých intervalech se provádí čisticí cyklus? Příkladem může být: jednou denně, jednou týdně, atd ...

Specifikujte prosím zamýšlený cyklus CIP

Mytí Stupeň Čas Chemikálie Teplota

Předoplach

Hlavní mytí

Oplach

Dezinfekce

Jiné
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Jaký průtok (m3/min) na čisticí hlavě?

Jak vysoký je tlak (bar) na čisticí hlavě?
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Rušivé obrysy:

Míchací zařízení/míchadla:

Stírací kroužek:

Ohřev nádrže:

Vnitřní potrubí:

Ostatní: Vstupy CIP a vybavení:

 Prosím, případně nakreslete:

       H (výška):

       L (délka):

       D (průměr):

       IR (vnitřní poloměr):

Poznámka: Pokud je to možné, uveďte všechny relevantní údaje ve výkresu.
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